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Technisches Datenblatt ROSt I m I

imi-rost original imitation SURFACE DESIGN

Produktbeschreibung: imi-rost Verbundwerkstoffplatte

- Die imi-rost Verbundwerkstoffplatte ist in 2 Starken und 4 Ausfihrungen erhaltlich.

- Tragerplatte ist standardmaBig eine 19 mm MDF- oder 0,9 mm HPL-Platte.

- Die Ruckseite ist bei MDF mit weiBem Melamin-Gegenzug belegt. Die HPL-Platte ist rtickseitig roh.

- Die Oberseite ist mit einer flexiblen, mineralischen imi-rost Beschichtung in einer Starke von 1 - 3 mm beschichtet, welche
eine echtmetallische Eisenschicht enthalt.

- Die mineralische imi- Beschichtung ist nach DIN EN13501-1 als nicht brennbar A2-s1, dO klassifiziert.

- Die Platten sind problemlos mit allen herkdmmlichen hartmetallbestiickten Tischlerwerkzeugen zu bearbeiten.

- Die Oberflachen sind mit einem matten Lack lackiert.

- FUr eine hohere Beanspruchung ist eine zusatzliche matte Schutzlackierung zu empfehlen.
- Die Oberflache verhalt sich wie Cortenstahl.

Einsatzmoglichkeiten:
z. B. Mobel, Innentlren, Moébelfronten, Laden- und Messebau, Innenausbau z. B. Wandverkleidungen, Podestbauten usw.

Ausfiihrungen:
329 imi-rost glatt 330 imi-rost tief 331 imi-rost Raute 341 imi-edelrost

Technische Details:

Abmessungen MDF HPL
Standard 2.600 x 1.010 mm 3.030 x 1.280 mm
Grof3 3.030 x 1.200 mm
Maximal 3.400 x 1.300 mm
kommissionsmaBige Fertigung
Starken ca. 20 mm ca.2mm
Gewicht ca. 16 kg/m? ca. 3 kg/m?
Verarbeitung:
Kanten Kanten sind umlaufend mit einer ABS- oder echter imi-rost Kante zu schitzen.

Variante 1: ABS- oder echte imi-rost Kante.

1. wie gewohnt anfahren, jedoch das Schwabbelaggregat und die Ziehklinge ausschalten.
2. evtl. angefraste imi-Beschichtung mit imi-rost Deckfarbe streichen.

3. evtl. nochmals matten Lack auftragen.

Variante 2: mit imi-rost Deckfarbe streichen.

Sagen/Bohren/Frasen mit normalen hartmetallbestiickten Werkzeugen. Diamantbestiickte Werkzeuge sind nicht
notwendig.

Schrauben Schraubenauszugswiderstand wie bei MDF, Vorbohren ist zu empfehlen.

Verklebung Handelstbliche Holzleime.

Reinigung/Pflege Die imi-rost Oberflache ist wie eine normale furnierte, lackierte Oberflache zu behandeln.
Reinigung kann mit einem nebelfeuchten Tuch erfolgen.

Verpackung Liegend auf Palette.

Lagerung Trocken lagern, Zwischenlagen mit Wellpappe oder Schaumfolie. Vor Frost schtzen.

Recycling Produkt verhalt sich 6kologisch unbedenklich, ist recyclingfahig und dem Hausmull zuftgbar.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Der Verwender wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen
Prifung der eingesetzten Materialien fur den vorgesehenen Einsatzbereich befreit. Technische Anderungen vorbehalten.

Der Hauptbestandteil der mineralischen imi-Beschichtungen ist organisch, somit sind Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen nicht vollends auszuschlieBen.
Muster dieser Materialien zeigen nur allgemeines Aussehen und kénnen niemals Eigenschaften von Farbe, Textur, Struktur und Gefuge in sich vereinen.
Unterschiede jeglicher Art, sowie LufteinschlUsse, sind naturlich und kein Grund zur Reklamation. Geringer Verzug, sowie leichte Versatze im StoBbereich und gerin-
ge Fugenbildung, kénnen nicht vollends ausgeschlossen werden.

H. Schubert GmbH Seite 1/1
Klein Haddorf 2 Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
48493 Wettringen Fax: +49 (0) 2557 - 93 77 49 Stand

WwWw.imi-beton.com info@imi-beton.com 21. Marz 2023


http://www.imi-beton.com
mailto:info%40imi-beton.com?subject=

